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Spear & TongS Halterungssystem
für Wendeschneidplatten

Spear und TongS Halterungen nehmen eine große Menge kleiner Teile wie z. B. 
Wendeschneidplatten auf kleinstem Raum auf. Sofern die Substrate eine Bohrung 
aufweisen, sind Spear Halter relativ einfache und flexible Spieße, an deren unteren 
Ende ein Zahnkranz zum Antrieb angebracht ist. 

Für Substrate ohne Aufnahmebohrung werden TongS Halter verwendet, die Substrate 
zwischen ihren Spitzen kraftschlüssig einspannen. Beide Varianten werden auf 
Basistellern chargiert und mit 2-facher oder 3-facher Rotation auf dem Substrattisch 
aufgebaut. 

Modell Planet Achsen Tmax Füllgrad Mix SDV

Spear /
TongS

Ø80 

Ø200
2-3 500°C mittel

bis hoch flexibel Gleichmäßig 
auf Umfang

Basisteller mit Spear (li.) und TongS (re.) Spießen

mit Loch negativ Positiv Stechpl. 1-s. Stechpl. 2-s. Stechpl. 4-s Reibplatten Schälplatten

+ + + + +
Standard Spear / TongS Halter eignen sich zur Beschichtung obiger Substrate gut (+) eingeschränkt ( ) bzw. nicht (-)
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Bei der Auswahl der richtigen Größe eines Spear Halters sind zwei Abmessungen des 
Substrates wichtig. Der Durchmesser der Bohrung bestimmt die Auswahl des 
Spießdurchmessers. Der Spieß sollte immer mindestens 0,5mm kleiner sein als die 
Bohrung im Substrat. Kleinere Spalte können zum Verklemmen und zu Problemen beim 
Abchargieren führen. Zu große Spalte machen Schwierigkeiten bei der Zentrierung.
Der Außenkreis um das Substrat herum bestimmt den Abstand von der Tellerkante und 
zum Nachbarspieß. Daraus ergibt sich meist der Durchmesser des Zahnkranzes am 
unteren Ende des Spießes.  
 

 
 

Wendeschneidplatten (mit Bohrung) mit Außenkreis da und Bohrung di 

 
Spieße sind in den Längen 250mm und 300 mm meist ab Lager lieferbar, abweichende 
Längen können angefertigt werden. Spieße ab 3,0mm Dicke aus Edelstahl sind bis zu 
einer Länge von 300 mm ausreichend stabil. Dünnere Spieße sollten entweder kürzer 
ausgelegt werden oder müssen aus steiferen (und teureren) Materialien angefertigt 
werden. Dickere Spieße können auch größere Längen überbrücken. Meist werden 
Beschichtungslängen ab 400mm mit 2 oder mehr Ebenen von Basistellern / Spießen 
übereinander gefüllt. 
 
Die Auswahl der passenden TongS Klammern und Spieße richtet sich ebenfalls nach 
dem Außenkreis der Substrate (da) und nach deren Dicke (h). 
 

 
Abmessungen der TongS Klammern für Substrate ohne Bohrung 

Der Spieß links im Bild hat links weisende Zähne für links drehende Basisteller 
Der Spieß selbst wird bei links drehendem Teller im Uhrzeigersinn drehen 

 
Die Höhe h (oder Dicke) der Substrate bestimmt die Öffnungsweite der TongS 
Klammern und damit auch die Höhe he eines TongS Elements. Meist sind die TongS 
Elemente zwei bis dreimal so hoch, wie die passenden Substrate (2 h < he < 3 h). 
Dadurch wird der Abstand von Substrat zu Substrat gewährleistet. Eine TongS 
Klammer kann Platten des angegebenen Nennmaßes h  1,0mm aufnehmen. 
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Spear / TongS Sonderprogramme 
 
Spear / Tongs Sonderprogramme sind auf spezielle Anwendungen angepasst. Die 
verfügbaren Größen sind in den entsprechenden Sonderkatalogen aufgeführt: 
 
 

Sonderabmessungen 

Spieße und Teller können in abweichenden 
Abmessungen gefertigt werden. 

 Abweichende Längen / Höhen 
 Andere Durchmesser im Teller, im Spieß 

und am Spießende 
 Für Rechtsdrehung oder Universell 
 Spezielle Antriebssterne / Scheiben 

 

 

Hakenspieße 

Für Substrate mit sehr kleinen Bohrungen: 

 Für Bohrung ab Ø 1,0mm 
 Hohe Chargierdichte für Kleinteile 
 Leichtes Chargieren 
 Nicht für Vorbehandlung und Reinigung 
 Dekorative Rundumbeschichtung 

 

 

 

 

Magnetische Spieße 

Wenn nichts mehr geht, geht der Magnet: 

 Für extrem kleine Teile 
 Min. eine Planfläche erforderlich 
 Einfache flexible Beladung 
 Nicht für Vorbehandlung / Reinigung 

 

 

 

 

 

TongS 2 

TongS System mit Doppelspießen: 

 Bessere Schichtdickenverteilung 
 Hohe Klemmkraft 
 Geringere Chargierdichte 
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Stechplattenhalter GRIP 

Clips mit formschlüssiger Aufnahme für 
einseitige Stechplatten 

 Schneidkante optimal ausgerichtet 
 Hohe Chargierdichte 
 Einfache Chargierung 
 Auch für Reinigung 
 Passt nur auf eine Größe Platte 

 

 

Stechplattenhalter Lobster 

Spieße mit kraftschlüssiger Aufnahme für 
zweiseitige Stechplatten 

 Hohe Chargierdichte 
 Schneidkanten optimal ausgerichtet 
 Hohe Klemmkraft 
 Auch für Reinigung 
 Weitgehend universell einsetzbar 

  

Permanent drehende Basissteller 

Colt Teller mit permanent angetriebenen, 
drehenden Aufnahmen 

 Höhere Rotationssicherheit 
 Für Rechts- und Linkslauf 
 Gekapselte Bauweise 
 Exakte Drehbewegung 
 Überlastschutz 

 
 

 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie aus dem Standardprogramm: 
 

o Spieße für Wendeschneidplatten mit Bohrung (ab Seite 5) 

o Basisteller für Spear und TongS (ab Seite 6) 

o TongS Klammern, Spieße und Zubehör (ab Seite 9) 

o Federelemente für den Antrieb der dritten Achse (Seite 11) 

o Abstandshalter, Sicherungsklammern und Zubehör (Seite 12) 

 
Weiteres Zubehör wie komplette Tische und Planetenwellen finden Sie im Katalog für 
Tischsysteme. 
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Verzahnte Spieße mit Zahnkranz Ø 15 
Größe d1 Ø  

Spieß 
d2 Ø 
Lager 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

Z15   x 1,5 1,5 1,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941828-1 

Z15   x 2,0 2,0 2,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941828-2 

Z15   x 2,5 2,5 2,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941828-25 

Z15   x 3,0 3,0 3,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941828-3 

Z15   x 4,0 4,0 4,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941828-4 Abbildung zeigt links weisende Zähne 
für links drehende Basisteller 

Z15a x 5,0* 5,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941829-5 

Z15a x 6,0* 6,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941829-6 * An beiden Enden abgesetzt

Passend auf Basisteller mit Bohrung Ø 4,3 und Abstand Stift / Kante (r1) = 7,5  9,0mm 
Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Z15 x 4,0 L250 li 

 

Verzahnte Spieße mit Zahnkranz Ø 18  

Größe d1 Ø  
Spieß 

d2 Ø 
Lager 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

 

Z20   x 1,5 1,5 1,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941830-1 

Z20   x 2,0 2,0 2,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941830-2 

Z20   x 2,5 2,5 2,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941830-25 

Z20   x 3,0 3,0 3,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941830-3 

Z20   x 4,0 4,0 4,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941830-4 Abbildung zeigt links weisende Zähne 
für links drehende Basisteller 

Z20a x 5,0* 5,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941831-5 

Z20a x 6,0* 6,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941831-6 * An beiden Enden abgesetzt

Passend auf Basisteller mit Bohrung Ø 4,3 und Abstand Stift / Kante (r1) = 9,0  12,5mm 
Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Z20 x 4,0 L250 li 

 
Verzahnte Spieße mit Zahnkranz Ø 24 

Größe d1 Ø  
Spieß 

d2 Ø 
Lager 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

 

Z26   x 1,5 1,5 1,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941832-1 

Z26   x 2,0 2,0 2,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941832-2 

Z26   x 2,5 2,5 2,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941832-25 

Z26   x 3,0 3,0 3,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941832-3 

Z26   x 4,0 4,0 4,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941832-4 Abbildung zeigt links weisende Zähne 
für links drehende Basisteller 

Z26a x 5,0* 5,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941833-5 

Z26a x 6,0* 6,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941833-6 * An beiden Enden abgesetzt

Passend auf Basisteller mit Bohrung Ø 4,3 und Abstand Stift / Kante (r1) = 12 - 20mm 
Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Z26 x 4,0 L250 li 

Andere Verzahnungen und Längen unter www.webshop.4pvd.de oder auf Anfrage. 
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Basisteller für Spieße mit Zahnkranz bis Ø 15 

Größe 
OD x Teilung

d1 
Teilung

s1-s2
r1 1 3 10 20

Artikel-
nummer

BT120 x 18 120
18

17,5
9,0

166,40 143,30 128,00 117,70 Auf 
Anfrage

BT130x18 130

18

19,0

9,0

166,40 143,30 128,00 117,70 403941041

BT130x18s2* 130

18

19,0

9,0

166,40 143,30 128,00 117,70 Auf 
Anfrage

* für Spießdurchmesser bis Ø 2mm (dünne Spieße drehen präziser)
Mittige Aufnahme und Höhe an Größe anhängen z. B. BT130 x 18 V15 h300

Basisteller für Spieße mit Zahnkranz bis Ø 18 

Größe 
OD x Teilung

d1 
Teilung

s1-s2
r1 1 3 10 20

Artikel-
nummer

BT120 x 15 120

15

20,0

9,0

166,40 143,30 128,00 117,70 Auf 
Anfrage

BT130x15 130

15

22,9

10,0

166,40 143,30 128,00 117,70 403941040

BT130x15s2* 130

15

22,9

10,0

166,40 143,30 128,00 117,70 Auf 
Anfrage

* für Spießdurchmesser bis Ø 2mm (dünne Spieße drehen präziser)
Mittige Aufnahme und Höhe an Größe anhängen z. B. BT130 x 15 V15 h300

Basisteller für Spieße mit Zahnkranz bis Ø 24 

Größe 
OD x Teilung

d1 
Teilung

s1-s2
r1 1 3 10 20

Artikel-
nummer

BT120 x 12 120
12

24,6
12,5

159,90 137,70 123,00 113,10 415550330

BT130x12 130

12

27,2

12,5

159,90 137,70 123,00 113,10 403941039

BT130x12s2* 130

12

27,2

12,5

159,90 137,70 123,00 113,10 Auf 
Anfrage

* für Spießdurchmesser bis Ø 2mm (dünne Spieße drehen präziser)
Mittige Aufnahme und Höhe an Größe anhängen z. B. BT130 x 12 V15 h300

Andere Durchmesser, Teilungen und Längen unter www.webshop.4pvd.de oder auf Anfrage
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Verzahnte Spieße mit Zahnkranz Ø 32

Größe d1 Ø  
Spieß 

d2 Ø 
Lager 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

 

Z32   x 1,5 1,5 1,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941834-1 

Z32   x 2,0 2,0 2,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941834-2 

Z32   x 2,5 2,5 2,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941834-25 

Z32   x 3,0 3,0 3,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941834-3 

Z32   x 4,0 4,0 4,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941834-4 Abbildung zeigt links weisende Zähne 
für links drehende Basisteller 

anhängenZ32a x 5,0* 5,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941835-5 

Z32a x 6,0* 6,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941835-6 * An beiden Enden abgesetzt

Passend auf Basisteller mit Bohrung Ø 4,3 und Abstand Stift / Kante (r1) = 16 - 20mm 
Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Z32 x 4,0 L250 li 

 

Verzahnte Spieße mit Zahnkranz Ø 41 

Größe d1 Ø  
Spieß 

d2 Ø 
Lager 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

 

Z40   x 1,5 1,5 1,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941836-1 

Z40   x 2,0 2,0 2,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941836-2 

Z40   x 2,5 2,5 2,5 5,20 4,40 4,00 3,60 403941836-25 

Z40   x 3,0 3,0 3,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941836-3 

Z40   x 4,0 4,0 4,0 5,20 4,40 4,00 3,60 403941836-4 Abbildung zeigt links weisende Zähne 
für links drehende Basisteller 

Z40a x 5,0* 5,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941837-5 

Z40a x 6,0* 6,0 4,0 10,40 8,90 8,00 7,30 403941837-6 * An beiden Enden abgesetzt

Passend auf Basisteller mit Bohrung Ø 4,3 und Abstand Stift / Kante (r1) = 20 - 25mm 
Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Z32 x 4,0 L250 li 

Schnittstelle Basisteller / Planetenwelle Tisch 
 

Die Abbildung zeigt häufig verwendete mittige Aufnahmen der Basisteller. Diese Aufnahmen können Sie durch 
Anhängen der Kurzbezeichnung an die Größe oder Artikelnummer auswählen z. B. BT130 x 06 V15. 

 
Andere Durchmesser und Längen unter www.webshop.4pvd.de oder auf Anfrage. 
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Basisteller für Spieße mit Zahnkranz bis Ø 32

Größe 
OD x Teilung

d1 
Teilung

s1-s2
r1 1 3 10

@ 
20

Artikel-
nummer

BT120 x 08 120
08

33,7
16,0

159,90 137,70 123,00 113,10 415550331

BT130x08 130

08

37,5

16,0

159,90 137,70 123,00 113,10 403941037

BT130x08s2* 130

08

37,5

16,0

159,90 137,70 123,00 113,10 Auf 
Anfrage

* für Spießdurchmesser bis Ø 2mm (dünne Spieße drehen präziser)
Mittige Aufnahme und Höhe an Größe anhängen z. B. BT130 x 08 V15 h300

Basisteller für Spieße mit Zahnkranz bis Ø 40 

Größe 
OD x Teilung

d1 
Teilung

s1-s2
r1 1 3 10 20

Artikel-
nummer

BT120 x 05 120
05

47,5
20,0

153,40 132,10 118,00 108,50 Auf
Anfrage

BT130x06 130

06

45,0

20,0

153,40 132,10 118,00 108,50 403941036

BT130x06s2* 130

06

45,0

20,0

153,40 132,10 118,00 108,50 Auf 
Anfrage

* für Spießdurchmesser bis Ø 2mm (dünne Spieße drehen präziser)
Mittige Aufnahme und Höhe an Größe anhängen z. B. BT130 x 06 V15 h300

Ersatzfedern für Basisteller Ø 130

Größe d1 Ø 
Teller

Teilung
5 10 100

Artikelnummer

Feder 130T06 130 6 15,20 13,10 11,70 392931818

Feder 130T08 130 8 16,50 14,20 12,70 392932123

Feder 130T10 130 10 17,80 15,30 13,70 400891538

Feder 130T12 130 12 19,10 16,40 14,70 392932052

Feder 130T15 130 15 20,40 17,50 15,70 394581947

Feder 130T18 130 18 21,70 18,70 16,70 392931819
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Tongs Spieße und Clips werden getrennt bestellt, da die Anzahl der Clips auf einem Spieß abhängig von der 
Spießlänge und der Plattendicke ist. Der Preis ergibt sich aus dem Spieß mit Verzahnung, Kopfstück und Spannclip 
sowie aus der Anzahl der benötigten Clips. Als Richtwert benötigen Sie für einen 300mm langen Spieß 14 Clips und 
je einen weiteren Clip je 15mm zusätzlicher Länge. Clips der Größen 2  4 passen auf den gleichen Spieß, können 
aber nicht innerhalb eines Spießes gemischt werden. 

TongS Clips für Wendeschneidplatten ohne Loch 

Größe Klemm-
weite 

w 

Max. 
OD Ø 

d1 

 
10 

 
50 100 500 

Artikel-
nummer 

 

TGS Nr. 02 3,0-5,0 17,0 2,70 2,30 2,10 1,90 403962233 

TGS Nr. 03 5,0 22,0 2,80 2,40 2,20 2,00 396172119 

TGS Nr. 04 6,0 20,0 2,90 2,50 2,30 2,10 389850214 

TGS Nr. 05 6,0 32,0 3,90 3,30 3,00 2,70 390241305 

TGS Nr. 06 15,0 40,0 5,20 4,40 4,00 3,60 Auf Anfrage 

        

Gewünschte Plattendicke h an die Größe anhängen z. B. TGS Nr.04 h=5. Spannbereich = h  1mm 

 

TongS Spieße (ohne Clips) 

Größe 
(für Clip) 

d1 Ø  
Zahnkranz 

 
10 

 
50 100 

Artikel-
nummer 

 

Nr. 2  4 30,0 53,80 46,30 41,40 403961808 

Nr. 5 42,0 57,30 49,30 44,10 403961809 

Nr. 6 58,0 61,10 52,60 47,00 Auf Anfrage 

      

Gewünschte Spießlänge und Richtung der Zähne an die Größe anhängen z. B. Nr.2-4 L250 li 

 

Ersatzteile für TongS Spieße 
Bezeichnung  

10 
 

50 100 
Artikel-

nummer 

 

Spannclip Nr. 2-4 1,80 1,50 1,40 389392010 

Spannclip Nr. 5 1,90 1,60 1,50 389392011 

Spannclip Nr. 6 3,60 3,10 2,80 Auf Anfrage 

     
 

Ladevorrichtungen für TongS Spieße  

Bezeichnung  
1 

 
5 

Artikelnummer 

 

Ladeschiene UNI 190,00 154,30 397891523 

Dorn UNI 8,00 6,50 Auf Anfrage 

    

Andere Durchmesser und Längen unter www.webshop.4pvd.de oder auf Anfrage 
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Federhalter für den Antrieb der 3. Achse für Stangen bis Ø 25,0
Größe d1 Ø 

Stange 
passende 

Feder 
 

1 
 

10 
 

50 100 
Artikel-

nummer 

FCL 10 10,0 12-16 15,60 12,70 10,90 9,80 390821649 

FCL 12 12,0 12-16 15,60 12,70 10,90 9,80 403531031 

FCL 16 16,0 12-16 15,60 12,70 10,90 9,80 405640937 

FCL 25 25,0 25 19,00 15,40 13,30 11,90 400622133 

        

        

Federn separat aus untenstehender Tabelle wählen 

Schmale Federn für Federhalter (Tabelle oben) 
Größe 
12-16 

Länge 
[mm] 

Dicke 
[mm] 

für 
Halter 

 
10 

 
50 100 

Artikel-
nummer 

Länge L von Achse bis Nase

M45 45 0,6 10-16 2,90 2,50 2,30 392131237 

M60 60 0,6 10-16 2,90 2,50 2,30 389491803 

M60-0,8 60 0,8 10-16 3,30 2,90 2,60 405221056 

M90-0,8 90 0,8 10-16 3,50 3,00 2,70 415550148 

Größe 25        

M60-0,8 60 0,8 25 3,70 3,20 2,90 400622134 

Schmale Federn für breite Verzahnungen (COLT) 

Breite Federn für Federhalter (Tabelle oben) 
Größe 
12-16 

Länge 
[mm] 

Dicke 
[mm] 

für 
Halter 

 
10 

 
50 100 

Artikel-
nummer 

 
Länge L von Achse bis Nase

B45 45 0,6 10-16 2,90 2,50 2,30 405061307 

B60 60 0,6 10-16 2,90 2,50 2,30 392521939 

B60-0,8 60 0,8 10-16 3,60 3,10 2,80 415550725 

B90-0,8 90 0,8 10-16 3,50 3,00 2,70 399860958 

Größe 25        

B60-0,8 60 0,8 25 3,70 3,20 2,90 400622134 

Breite Federn für schmale Verzahnungen (SPEAR, TONGS), Länge gemessen von Achse Kickerstange bis Eingriff

Doppelte Federn für Federhalter (Tabelle oben) 
Größe 
12-16 

Länge 
[mm] 

Dicke 
[mm] 

für 
Halter 

 
10 

 
50 100 

Artikel-
nummer 

 
 

D60 60 0,6 10-16 3,70 3,20 2,90 389491806 

Größe 25        

D60 60 0,8 25 3,70 3,20 2,90 400622134 

Federn mit 2 Zungen, Auslieferung ungebogen 

Diese Federhalter werden an den Mitnehmerstangen befestigt und dienen dem Antrieb der dritten 
Rotationsachse von Colt, Boxer, Spear und TongS Halterungen. Die Federhalter können seitlich auf die 
Achse gesteckt werden und mit der Anzugsschraube fixiert werden. Die Feder kann ohne Werkzeug 
gewechselt werden, wenn der Halter nicht an der Stange sitzt. 
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Abstandshülsen für Spear Spieße

Größe
da Ø x L

di Ø L
Länge 10 100 500 1000

Artikelnummer

3 x 12 1,7 12 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D03L12

3 x 16 1,7 16 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D03L16

3 x 20 1,7 20 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D03L20

4 x 12 2,7 12 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D04L12

4 x 16 2,7 16 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D04L16

4 x 20 2,7 20 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D04L20

5 x 12 3,2 12 0,30 0,15 0,13 0,12 DIN1481D05L12

5 x 16 3,2 16 0,32 0,16 0,14 0,13 DIN1481D05L16

6 x 12 4,1 12 0,50 0,20 0,16 0,14 DIN1481D06L12

6 x 16 4,1 16 0,50 0,20 0,16 0,14 DIN1481D06L16

6 x 20 4,1 20 0,50 0,20 0,16 0,14 DIN1481D06L20

8 x 16 5,3 16 0,50 0,25 0,20 0,18 DIN1481D08L16

8 x 20 5,3 20 0,60 0,25 0,20 0,18 DIN1481D08L20

Abstandshülsen, seitlich geschlitzt zum Aufstecken auf Spieße zwischen den Wendeplatten

Sicherungsklammern für Spear Spieße

Größe d1 
Ø 

s
5 10 20 50

Artikel-
nummer

Federstecker 2 80 2 - 6 2,30 2,00 1,80 1,60 393781017

Federstecker werden einmalig aufgeweitet.

Dummy-Türme zum Füllen nicht benutzter Planeten

Größe H1
1 3 5 10

Artikelnummer

DMY130-250va 250 93,30 80,40 96,90 66,00 Auf Anfrage

DMY130-300va 300 85,80 73,90 96,90 60,70 Auf Anfrage

DMY130-250St 250 85,80 73,90 96,90 60,70 Auf Anfrage

DMY130-300St 300 85,80 73,90 96,90 60,70 Auf Anfrage

Dummy-Türme sind in Edelstahl (VA) und magnetischem Stahl (St) verfügbar.

Mittige Aufnahme aus Tabelle (Seite 7) wählen und an Größe anhängen (z.B. DMY130-250va-V15)
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403
 

 

Bequem Aussuchen und Einkaufen im 4pvd Online Shop
 

 
 

 
Auf der Startseite sind unsere 
Produkte nach den Baureihen 
Colt, Sphere, Spear, TongS, 
Nova und Zubehör sortiert.  
 
Im mittleren Bereich werden 
Chargier Beispiele abwechselnd 
angezeigt. 
 
Sie können unseren Shop mit 
oder ohne Anmeldung besuchen.

 
Hinter den Kategorien sind weitere 
Gruppen verfügbar. 
 
Sie können auch nach einem 
Schlagwort oder einer 
Artikelnummer gezielt suchen. 
 
Eine Anmeldung ist zum Bestellen 
erforderlich. Falls Sie schon Kunde 
bei 4pvd sind, lassen Sie bitte uns 
die Anmeldung ausfüllen. 

 

 
 

 

 
 

 
Zu den einzelnen Artikeln können Sie 
Abmessungen, Mengenrabatte und 
Verfügbarkeit direkt abrufen. 
 
Passendes Zubehör wird im unteren Bereich 
der Produktseite ggf. angezeigt. 
 
Zum Shop kommen Sie über unsere Website 
www.4pvd.de oder direkt über den Link: 
www.webshop.4pvd.de 
 
Die Shop Seiten und Beschreibungen 
können in Deutscher und Englischer Sprache 
angezeigt werden. 
 
Frühere Bestellungen können Sie wieder 
ansehen oder Produkte auf einer Merkliste 
bis zum nächsten Besuch parken. 
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Weitere 4pvd Halterungssysteme

Nova Halterungen ordnen Ihre Produkte 
radial an, so dass die Stirnseiten eine 
erhöhte Schichtdicke erhalten. Sie eignen 
sich insbesondere für Produkte mit kurzer 
Arbeitslänge, wie Schlichtfräser, 
Kleinbohrer, Stempel etc. 

Unter Verzicht auf die Rotation um die
Achse Ihrer Produkte werden 
unübertroffene Füllgrade erreicht. 

Nova Halterungen werden für einfache und 
zweifache Rotation geliefert.

Ihre Produkte sind bei Sphere 
mit den Funktionsflächen so gegen die 

Verdampferquellen geneigt, dass dort die 
höchste Schichtdicke aufgetragen wird. 

So wird höchste Qualität und optimale 
Ausnutzung des Target Materials bei der 
Beschichtung z. B. von Bohrern, Fräsern, 

Stanz- und Formwerkzeugen erreicht.

Sphere Halter erzeugen meist dreifache 
Rotation auf Planeten von ca. Ø130mm.

http://www.4pvd.de/html/sphere.html

Halterungen der Serie Colt
ähneln in der Anordnung der Hülsen den meist 
verwendeten Systemen der Anlagenhersteller. Durch 
bis zu 3-fache Rotation wird eine gleichmäßige 
Schicht auf den Umfang Ihrer Produkte aufgebracht, 
ein Muss für Bohrer, Fräser, Gewindebohrer und 
Reibahlen. 

Colt ist in bis zu vier Drehachsen, mit einseitiger oder 
fliegender Lagerung, mit 
Codierung und mit integriertem Antrieb lieferbar.

Mehr dazu finden Sie unter: 
http://www.4pvd.de/html/colt.html
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Weitere 4pvd Produkte
 

 

 

Kundenspezifische Halter 

Unsere Halter passen nicht zu Ihren Produkten?  

Wir entwerfen und fertigen Halter speziell zu 
Ihren Produkten nach Ihrer Zeichnung.  

Automatisierungsfähige Halter für Massen-
produkte, die auch in der Reinigung und zum 

Transport verwendet werden können. 

 

 

 

 

Beratung, Schulung, Konstruktion 

Wir beraten Sie bei der Entwicklung Ihrer PVD-
beschichteten Produkte sowie in der Produktion. 

Wir Schulen Ihre Mitarbeiter auf Wunsch vor Ort. 
Mehr dazu unter www.4pvd.de/html/schulung.html 

Wir können im Umfeld der PVD Anlage 
Konstruktionsaufgaben übernehmen. 

 

Tischsysteme 

Substrattische für 2-fache Rotation mit bis zu 18 
Planeten, teilweise auf verschiedenen Teilkreisen (z. B. 
für die gelegentliche Beschichtung größerer Substrate).  

Flache Bauweise für maximale Ausnutzung der 
Beschichtungszone. Modularer Aufbau für  
schnellere Wartung. Geringes Gewicht 
und Drehmoment. 

Auf Wunsche doppelte Hitzeschilder 
zur thermischen Isolation 

Auswechselbare Verkleidungen 
elektrisch isoliert. Vorbereitet 
mit Kickerstangen und oberer 
Lagerplatte für dritte Rotationsachse. 

Einbausätze mit Schienensystem  
und Schnellkupplung für  
Ihre PVD Anlage. 

Chargierwagen mit Kupplung 
und Bremse sowie Parkstationen 
zum Vorbereiten der Tische. 
 
Passendes Zubehör, Planetenwellen, 
Schwerlastgestelle, sowie alle 
Halterungen aus unserem Programm. 
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